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KENNST DU SCHONT....
UNSERE EBOOKS MIT DEM EINZIGARTIGEN ECHTGRORENSYSTEM?

UNSERE EBOOK—REIHE ,ZAUBERLEHRLING"?

II-ILICM ECHTGRORE

. ¥
FAKE-RAGLAN ODER NORMALE SCHULTER,
MIT 2 VERSCHIEDENEN KAPUZEN, MIT ODER OHNE MITTELSTREIFEN

FAKE—RAGLAN ODER NORMALE SCHULTER..
MIT 3 VERSCHIEDENEN LOOPS IN JE Z HOHEN COVERSIZE UND NIEDRIG)
MIT 2 VERSCHIEDNEN BAUCHTASCHEN, ELLENBOGENPATCHES
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FAKE—RAGLAN ODER NORMALE SCHULTER....
MIT 2 VERSCHIEDENEN KAPUZEN, MIT ODER OHNE MITTELSTREIFEN m'

MIT 2 VERSCHIEDNEN BAUCHTASCHEN, ELLENBOGENPATCHES UND DIVERSEN TEILUNGEN ZAUBERLEHRLING BASIC GOES BIG von Kdrpergréfe 1llem bis 141cm

E

m==>  HIER KONNT [HR IM LOOKBOOK STOBERN

UNSERE EBOOK—REIHE ,SOMMERZAUBER"?

ST EIN sTyusH-Lissices 10-30 MivuTen TOP uno BREITTOP Aus Nur 2 Teien. . _AsT €N ALLROUNDER-SHIRT, was NUR aus 2 TEILEN UND AUS 4 NAHTEN BESTEHT,
1M RacLan-| OQK, m KnoprLeisTeN-| QK unb v scruichTen | QK ES IST DAHER IN ]0-3(0 MINUTEN GENAHT
MIT BRUSTTASCHE---2 SCHULTER-BREITEN---5 VERSCHIEDENEN {{ALs-AusscHNITTEN (\// RUND, LEssIG) MIT 7 ARMELVARIANTEN UND 5 VERSCHIEDENEN H{ALS- AUSSCHNITTEN (V/ ruND, LAssIG)

ERWOLKENFABRIK

7uck "TRAUMTANZER" |

_.IsT LAss16Es 10-30 MINUTEN SHIRT AUS NUR 2 TEILEN UND 4 NAHTEN
1M RAGLAN-STYLE-—-MIT BRUSTTASCHE-—-MIT 7 ARMELVARIANTEN--—
MIT § VERSCHIEDENEN H{aLs- AusscHNITTEN (\// RUND, LEsSIG)

_.IST SCHICKES UND SPORTLICHES 2()-3( MINUTEN SHIRT AuS NUR 2 TEILEN 1M 1M KNOPFLEISTEN-STYLE
---MIT FAKE-KNOPFLEISTE ODER ECHTER KNOPFLEISTE--~MIT 2 VERSCHIEDENEN ARMEL-RIEGELN
MIT BRUSTTASCHE---MIT 7 ARMELVARIANTEN---MIT 3 VERSCHIEDENEN {{ALS- AUSSCHNITTEN (RUND, LASSIG)

== HIER KONNT [HR IN DEN LOOKBOOKS STOBERN
— LANGARMERWEITERUNG FUR ALLE SCHNITTE/////— DRAUFGANGER////
— TRAUMTANTIER////— PAUSENFULLER////— LUETIKUSS


https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/e-books
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000068/lookbook-zauberlehrling
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/e-books
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000070/lookbook-langarmerweiterung-sommerzauber-draufgaenger,-traumtaenzer,-pausenfueller
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000069/lookbook-sommerzauber-draufgaenger
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000071/lookbook-sommerzauber-traumtaenzer
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000072/lookbook-sommerzauber-pausenfueller
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000073/lookbook-sommerzauber-luftikuss
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/e-books
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000031/sommerzauber-luftikuss-fuer-69-111cm-echtgroess;e,--top,-breit-top,-pullunder
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000030/sommerzauber-pausenfueller-fuer-69-111cm-echtgroess;e,-10-minuten-shirt,-2-armlaengen
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000028/sommerzauber-draufgaenger-fuer-69-111cm-echtgroess;e,-shirt-mit-(fake)knopfleiste-&amp;-3-armlaengen
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000029/sommerzauber-traumtaenzer-fuer-69-111cm-echtgroess;e,-2-armlaengen-und-fake-raglan

KENNST DU SCHONT?....
UNSERE EBOOKS MIT DEM EINZIGARTIGEN ECHTGROMENSYSTEM?

UNSEREN ,GROASTADTPIRATEN"?

C.OOK'E TOUGH COOKIE

s HIER KONNT IHR 1M LOOKBOOK STOBERN

UNSERE EBOOK—REIHE WETTERFEST"?
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——SOFTSHELLJACKE, REGENJACKE. WINDBREAKER. SCHNEEJACKE——
~—GEFTTERT ODER MIT HERAUSNEHMBARER INNENJACKE ——
——IN 2 GERADEN LANGEN ——

——MIT ABNEHMBARER KAPUTE, NUR LOOP ODER NUR KAPUTE——

ZUCKERWOLKENFABRIK ~ wetfarFest - concrone

C(EINLAGIG/ TWEILAGIG/ TUM WENDEN) (EINLAGIG/ TWEILAGIG/ TUM WENDEN)
——STATT PULLI—AN KUHLEN SOMMERABENDEN——AN WARMEN HERBSI—/ FRUHLING! ——AN KOHLEN HERBST—/ FROHLINGSTAGEN—AN EISKALTEN. WINTERTAGEN——GANTIANRIG OUTDOOR——



https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000074/lookbook-gross;stadtpiraten
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/e-books/kinder-69--111/jacken--westen
https://www.zuckerwolkenfabrik.de/de/shop/details/0000032/(matrosen)pullover-&quot;gross;stadtpiraten&quot;-fuer-69-111cm-echtgroess;e,--mit-oder-ohne-kragen,-mit-doppeltem-ausschnitt

NUTZUNGSRECHTE/ GEWERBLICHE NUTZUNG

DIESES EBOOK IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTIT.
SAMTLICHE RECHTE LIEGEN BEI VERONA SCHAFER,
ZUCKERWOLKENFABRIK.

KOPIEREN UND WEITERGEBEN IST AUSDRUCKLICH UNTERSAGT.

DIESES EBOOK IST EIN FREEBOOK, WAS AUCH TUR
GEWERBLICHEN NUTIUNG NUTZBAR [ST.

BEI GEWERBLICHER NUTZUNG IST JEDOCH DAS SCHNITTMUSTER
NAMENTLICH TU BENENNEN.

DANKE
EURE VERONA

TURUCK




KAPITELUBERSICHT

INTERAKTIVES INHALTSVERZEICHNIS (KLICKE AUF DAS GEWUNSCHTE

KAPITEL, UM DORT HIN IU GELANGEN.)

KAPITEL |:

VORBEREITUNG UND WICHTIGE TIPS

- DRUCK— UND NAHTIPPS
- WIE MESSE ICH DEN RICHTIGEN KOPFUMFANG?
+ DIE RICHTIGE STOFFWAHL UND WICHTIGE TIPPS
+ KLEBEPLAN—DAS RICHTIGE TUSAMMENKLEBEN

KAPITEL 2:

WIR NAHEN UNS EINEN TUCKERHUT

- \: GERAFFTE BEANIE

- B: DIE GETE

- C: ZUSAMMENNAHEN
- D: ]
- B DER

LTE, NICHT GERAFFTE BEANIE
DER GETEILTEN UND GERAFFTEN BEANIE

E UNGETEILTE BEANIE
SCHIRM AN DER BEANIE

+ F HOCHTEIT DER INNEN— UND AURENBEANIE




KAPITEL |

VORBEREITUNG UND WICHTIGE TIPPS

|. DRUCK— UND NAHTIPPS

2. WIE MESSE ICH DEN RICHTIGEN KOPFUMFANG?

3. DIE STOFFWAHL UND TIPPS TU DEN JEWEILIGEN STOFFEN
L. DAS RICHTIGE ZUSAMMENKLEBEN

HAUPTMENU




IRUCK | DRUCK— UND NAHTIPPS

|. NAHTZUGABE IST IN ALLEN SCHNITTTEILEN ENTHALTEN (0,7CM)

2. DRUCKE ALLE BENOTIGTEN SCHNITTTEILE IN DER ,I00 PROZENT" EINSTELLUNG
DES DRUCKERS.

DEN HANDELSUBLICHEN HAUSHALTSDRUCKERN IST ES JEDOCH NICHT IMMER 1U
MOGLICH, GANT GENAU 7U DRUCKEN.

2. KONTROLLIERE VOR DEM ZUSCHNEIDEN, 0B DIE KONTROLLKASTCHEN
3X3CM GROM SIND (TOLERANT IST 2.9XZ,9CM)

SOLLTE DEIN KONTROLLFELD BEI /00 PROZENT" TROTIDEM WENIGER ALS 2.9CM
HABEN, KANNST DU AUCH IN ,I0I PROZENT" ODER ,10Z PROZENT" DRUCKEN.
MISS DANN EINFACH NOCH EINMAL DAS KONTROLLFELD.
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3. NUTZE BEIM MESSEN NICHT DEN ANFANG DES MARBANDES. DA DER DURCH
DIE METALLSPITZE OFT UM |—3MM UNGENAU [ST.

L. WENN DU SCHNITTTEILE TUSAMMEN
KLEBST, DANN WERDEN

DATU DIE SCHNITTKANTEN DIREKT
ANEINANDER GELEGT UND

TUSAMMEN GEKLEBT. EINE KLEBEFLACHE
GIBT ES NICHT.




2. WIE MESSE ICH DEN RICHTIGEN KOPFUMFANG?

DU MISST BITTE GENAU DORT ENTLANG,
WO SPATER DEINE MUTIE UNTEN «ENDET»

ANPASSUNG:

WENN DU DEINE BEANIE GERN ,AUS DEM GESICHT" TRAGST, ALSO SO,
DASS DIE STIRN FREI IST, KURZE SIE VOR DEM NAHEN UNTEN BITTE UM
2—3CM.




3. DIE RICHTIGE STOFFWAHL UND TIPPS

|. DIESES SCHNITTMUSTER IST GEDACHT FUR EINE WENDEBEANIE AUS:
A: DOPPELT JERSEY

B: GUT DEHNBAREM, DUNNEM SWEAT, KOMBINIERT MIT JERSEY.

C: DOPPELT SWEAT (GUT DEHNBAR. NICHT U DICK, KEIN STEPPER/
WINTERSWEAT)

2. WENN DU EINE DER MUTZEN AUS SWEAT NAHST:

EMPFEHLE [CH, DIE INNENMUTZE UNTEN UM 2-3CM U KURZEN (BEI DEN
KLEINEN GROREN 2CM, BEI DEN GROREREN GROREN 3CM).

DAMIT IST DEINE MUTZE TWAR NICHT MEHR WENDBAR. ABER DER ,SACK"
HINTEN FALLT BESSER.

3. WENN DU WINTERSWEAT/STEPPER/TEDDY/ FLEECE VERWENDEN MOCHTEST:
EMPFEHLE ICH, DIE NACHSTGRORERE GRORE U NEHMEN.

3. BESONDERS GUT FALLEN WEICHE, FLIERENDE STOFFE (VISKOSEJERSEY,
JERSEY, LEICHTER STRICK)

L. WENN DU FEINSTRICK UND AHNLICHE MASCHENWARE VERWENDEST:,
EMPFIEHLE ICH, EINE GROME KLEINER TU NAHEN, DA DIESE MEIST SEHR STARK
DEHNBAR SIND (DURCH DIE MASCHEN).

3. WENN DU BEIDE MUTZENTEILE AUS SEHR DUNNEM JERSEY, MIT HOHEM
ELASTHANANTEIL NAHST, WIRD DIE MUTZE ETWAS LOCKERER

WENN DEIN MODEL DANN [M UNTEREN BEREICH DER GRORE LIEGT (1B BEI 3
(M KOPFUMFANG IN GR. 91=32), DANN EMPFEHLE ICH AUCH, EINE GRORE
KLEINER TU WAHLEN (49—30CM). DAS SITIT DANN BESSER.

TIPP: WENN DU EINE RICHTIGE MUTZE, OHNE SACK HINTEN MOCHTEST, KURTE
DEINE BEANIE UNTEN UM 3—6(M. -
~ TURUCK
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L KLEBEPLAN, SO KLEBST DU DIE SCHNITTSEITEN

IUSAMMEN
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KAPITEL 2

WIR NAHEN UNS EINEN TUCKERHUT

\- GERAFFTE BEANIE

B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFFTE BEANIE

C: ZUSAMMENNAHEN DER GETEILTEN UND GERAFFTEN BEANIE
D: DIE UNGETEILTE BEANIE

E: DER SCHIRM AN DER BEANIE

F- HOCHIEIT DER INNEN— UND AURENBEANIE

HAUPTMENU




A: DIE GERAFFTE BEANIE
SCHWIERIGKEITSGRAD: ANSPRUCHSVOLL =< < <o <

B
/\m . DRUCKE DEINE
e SCHNITTTEILE (AM
T o BESTEN 2X) AUS,

KLEBE SIE LAUT
KLEBEPLAN
LUSAMMEN UND
SCHENIDE SIE WIE
AUF DIESEN BILD

m AUSEINANDER.
oD TT
e DU BRAUCHST TEIL |

18 cane” 7 3. L JE EINMAL.
‘/ \16“\3“@

SEsiRaE S TEIL 2 WIRD SPATER
Teilingeiine 5 Teil 1 TSSm DAS GERAFFTE TEIL

2. LEGE DEINE SCHNITTTEILE AUF DEN STOFF UND UBERTRAGE DIE UMRISSE DEINER
SCHNITTTEILE GANT EXAKT AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN BEDEUTEN, DASS DIE MUTZE NICHT
PASST.

AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL TERSCHNITTEN HAST, MUSST DU NUN EINE

NAHTZUGABE HINTU GEBEN.
WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTTUGABE
s [XAKT ,WEG NAHEN". DA SONST DIE
Teil 122 MUT7E 7U KURT ODER 7V LANG WIRD.
AM BESTEN MISST DU VORHER MAL
DEINE NAHTBREITE. \CH NEHME MEIST
Hilllil]] T 0/

== SCHNEIDE ALLE TEILE JE 2X

 GEGENGLEICH/SPIEGELVERKEHRT 1U.
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3. SCHNEIDE TEIL 2, 3 UND TEIL &4
AUF GLEICHE WEISE 1V.

TEIL Z WIRD SPATER DER GERAFFTE
TEIL.

SCHNEIDE AUCH DIESE TEILE ALLE
2X GEGENGLEICH V.
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L. NUN RAFFE DAS MITTELTEIL (TEIL 2) AN DER LANGEN SEITE (SIEHE BLAUER PFEIL
OBEN IN BILD3).

3. GREIFE DIR EINE STOFFFALTE UND LEGE SIE ZUR MITTE HIN UM.

6. FIXIERE DIE FALTE MIT EINER STOFFKLAMMER ODER STECKNADEL.

7. JE NACH FALTENBREITE UND
GRORE SIND DAS 3—6 FALTEN.

FALTE ES SO, DASS DEINE LANGE
SEITE NUR NOCH MINIMAL HOHER
IST. ALS DIE KURZE.

~ TURUCK




8. 50 SIEHT DEIN TEIL Z NUN
AUS.

9. FIXIERE DIE FALTEN AUCH VON
~ OREN UND UNTEN. SO DASS SICH
AN DER OBERKANTE EINE
(HALBWEGS) GERADE LINIE BILDET,
DIE SO BREIT WIE DEIN TEIL L IST
(ROTE PFEILE)

DENN DORT MOCHTEST DU JETTT
TEIL & ANNAHEN.

_10. LEGE DEINE FALTEN AN DER

- OBEREN KANTE SO, DASS DU MIT
EINEM GERADSTICH (STICHLANGE

3—3.9) ENTLANG NAHEN KANNST
(GRUNER PFEIL).

NAHE AUCH AN DER SEITENKANTE

A MIT DEM GERADSTICH UBER DEINE

7 FALTEN (GRUNER PFEIL), SO KANN
— NICHTS MEHR VERRUTSCHEN.

10. MARKIERE DIR DIE MITTE DER
~ BEIDEN KANTEN (ABMESSEN ODER
- HALFTIG FALTEND, DIE DU JETIT
~ TUSAMMENNAHEN MOCHTEST (TEIL
2 UND ).

LEGE BEIDE TEILE, RECHTS AUE
RECHTS, AUFEINANDER UND STECKE
SIE MITEINANDER FEST.

TURUCK




IIl. KLAPPE TEIL & NUN WIEDER
NACH OBEN.

WENN DU SO EINE ECKE HAST, WIE
AUF DIESEM BILD, DANN HAST DU
DEINE ANGEZEICHNETE NAHTIUGABE
NICHT VOLLSTANDIG WEG GENAHT.

DAS IST ABER KEIN GRUND 1UM
VERTWEIFELN.

|2 DREHE DEINE SCHNITTTEILE UM UND

~ LEGE DIE UNTERE NAHTIUGABE SO
NACH OBEN, DASS DIE SCHRAGE KANTE
WIEDER IN EINER LINIE VERLAUFT,
OHNE DASS ETWAS ABSTEHT.

SOLLTE TROTIDEM EINE ECKE UBER
STEHEN. SCHNEIDEST DU DIESE
VORSICHTIG SO AB. DASS ES SO
AUSSIEHT WIE AUF DIESEM BILD.

= I3, FIXIERE DIE NAHT TWISCHEN TEIL 2
~ UND L UND NAHE NOCH EINMAL MIT
DEM GERADSTICH (STICHLANGE 3.9)
DARUBER.

L. DREHE DEIN SCHNITTTEIL WIEDER
-~ UM

~ WENN DU AN DER SCHRAGEN SEITE
EINE KLEINE LUCKE TWISCHEN DEN
& TEILEN HAST, IST DAS NICHT SO

— 2l Pl i SCHLIMM. DIESE WIRD NACH DEM
sy L. 2y TUSAMMENNAHEN NICHT MEHR
SICHTBAR SEIN.

TURUCK
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9. NIMM DIR TEIL 3 TUR HAND UND MARKIERE DIR, WIEDER AN BEIDEN AUFEINANDER
1U NAHENDEN MUTZENTEILEN, DIE MITTEN.

6. LEGE DEIN UNTERES UND OBERES MUTZENTEIL, RECHTS AUF RECHTS, AUF—
EINANDER. DABEI LEGST DU MITTE AUF MITTE UND RICHTEST DIE ECKEN DANACH AUS.
NAHE DIE BEIDEN MUTZENTEILE TUSAMMEN (GERADSTICH, STICHLANGE 3).

7. KLAPPE UNTERES UND MITTIGES
MUTZENTEIL WIEDER AUSEINANDER.

SO SOLLTE ES JETIT AUSSEHEN.

18. NIMM DIR TEIL | ZUR HAND.

~ TURUCK




' 19. MARKIERE DIR WIEDER AN BEIDEN
AUFEINANDER U NAHENDEN
MUTZENTEILEN DIE MITTEN.

LEGE DEIN UNTERES UND OBERES
MUTZENTEJL, RECHTS AUF RECHTS,

- AUFEINANDER. DABE] LEGST DU
MITTE AUF MITTE UND RICHTEST DIE
ECKEN DANACH AUS.

NAHE DIE BEIDEN MUTZENTEILE
TUSAMMEN (GERADSTICH,
STICHLANGE 3).

__20.. KLAPPE UNTERES UND OBERES
- MUTIENTEIL WIEDER AUSEINANDER.

SO SOLLTE ES JETIT AUSSEHEN.

\CH EMPFEHLE, DASS DU NUN ALLE
TEILUNGSNAHTE NOCH EINMAL
ABSTEPPST.

NIMM DAFUR EINEN GERADSTICH,
LANGE 3.5 UND SCHAUE DIR VORHER
DIE RUCKSEITE DES MUTZENTEILS AN,
UM TU SEHEN, IN WELCHE RICHTUNG
DU DIE NT KLAPPEN MUSST.

17, MACHE ALL DIESE NAHSCHRITTE
AUCH BEIM RUCKSEITE DER MUTZE.

AB HIER VERFAHRST DU WEITER, WIE
BEI DER UNGETEILTEN MUTZE.

HIER GEHT ES WEITER

~ TURUCK




UBERSICHT DER TEILUNGS—VARIANTEN
(WENN DU DARAUF KLICKST, KOMMST DU DIREKT ZUR NAHANLEITUNG)

TEILUNGSVARIANTE || e b

~ TURUCK



file:///Users/veronaschafer/final%20wunschkind%20gro%C3%9Fstadtpiraten/schnittteile/Wunschkind%20kleider/zauberlehrling/hut%20und%20mu%CC%88tze/%23page20
file:///Users/veronaschafer/final%20wunschkind%20gro%C3%9Fstadtpiraten/schnittteile/Wunschkind%20kleider/zauberlehrling/hut%20und%20mu%CC%88tze/%23page23
file:///Users/veronaschafer/final%20wunschkind%20gro%C3%9Fstadtpiraten/schnittteile/Wunschkind%20kleider/zauberlehrling/hut%20und%20mu%CC%88tze/%23page27

TEILUNGSVARIANTE &+ i xiesbe '~

TURUCK



file:///Users/veronaschafer/final%20wunschkind%20gro%C3%9Fstadtpiraten/schnittteile/Wunschkind%20kleider/zauberlehrling/hut%20und%20mu%CC%88tze/%23page30
file:///Users/veronaschafer/final%20wunschkind%20gro%C3%9Fstadtpiraten/schnittteile/Wunschkind%20kleider/zauberlehrling/hut%20und%20mu%CC%88tze/%23page34

B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFFTE BEANIE VARIANTE |
SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTEL = <~ =

|. DRUCKE DEINE SCHNITTTEILE AUS, KLEBE SIE LAUT KLEBEPLAN TUSAMMEN UND
LERSCHNEIDE SIE DANN, WIE AUF DIESEM BILD.

2. POSITIONIERE DIE

e

SCHNITTTEILE AUF DEM STOFF UND UBERTRAGE DIE UMRISSE DEINER
SCHNITTTEILE GANT EXAKT AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN BEDEUTEN, DASS DIE MUTZE NICHT
PASST.

AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL ZERSCHNITTEN HAST, MUSST DU NUN EINE
NAHTIUGABE HINTIU GEBEN.

WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTIUGABE EXAKT ,WEG NAHEN" DA SONST DIE MUTIE 1V
KURZ ODER 71U LANG WIRD.

AM BESTEN MISST DU VORHER MAL DEINE NAHTBREITE. \CH NEHME MEIST 0.7CM

SCHNEIDE ALLE TEILE JE 2X GEGENGLEICH/ SPIEGELVERKEHRT 1U. ;
O TURUCK




;‘. x* AL
3 L '\"\ lM |
\ g l\l

4

3. FALTE DEINE 3 MUTZENTEILE
JEWEILS HALFTIG UND
MARKIERE DIR DIE MITTEN.
DABEI LIEGEN DIE
AURENKANTEN IMMER BUNDIG.

L. SO SIEHT ES DANN
AUS.

TURUCK




9. LEGE DEIN UNTERES UND MITTLERES MUTZENTEIL RECHTS AUF RECHTS. AUFEINANDER.
DABEI LEGST DU MITTE AUF MITTE UND RICHTEST DIE ECKEN DANACH AUS.

WENN JETIT HIER ODER DA ETWAS NAHTZUGABE AUREN UBER STEMT IST DAS

NICHT SCHLIMM. DU SCHNEIDEST ES SPATER EINFACH AB

NAHE DIE BEIDEN MUTZENTEILE TUSAMMEN.

\CH BEVORZUGE DEN GERADSTICH (STICHLANGE 3), STATT DER QVERLOCK, DA MAN SPA—
TER DIE NAHTE AUSEINANDER KLAPPEN KANN UND DAMIT DIE NAHTE FLACHER WERDEN.

6. KLAPPE UNTERES UND MITTIGES MUTZENTEIL WIEDER AUSEINDER UND LEGE NUN,
AUF GLEICHER WEISE, DAS OBERE MUTZENTEIL AN UND NAHE ES FEST.

7. MACHE DAS AUCH BEI
DER RUCKSEITE DER
MUTTE.

\CH EMPFEHLE, DIE NAHTE
TWISCHEN DEN
MUTZENTEILEN NOCH
FINMAL ABTUSTEPPEN
(GERADSTICH, STICHLANGE
3—-3.9)

HIER GEHT ES WEITER

TURUCK




B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFFTE BEANIE VARIANTE 2

|. DRUCKE DEINE SCHNITTTEILE AUS, KLEBE SIE LAUT KLEBEPLAN TUSAMMEN UND
LERSCHNEIDE SIE DANN, WIE AUF DIESEM BILD.

2. POSITIONIERE DIE SCHNITTTEILE AUF DEM STOFF UND UBERTRAGE DIE UMRISSE DEINER
SCHNITTTEILE GANT EXAKT AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN BEDEUTEN, DASS DIE MUTZE NICHT
PASST.

AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL ZERSCHNITTEN HAST, MUSST DU NUN EINE
NAHTIUGABE HINTIU GEBEN.

WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTIUGABE EXAKT ,WEG NAHEN" DA SONST DIE MUTIE 1V
KURZ ODER 71U LANG WIRD.

AM BESTEN MISST DU VORHER MAL DEINE NAHTBREITE. \CH NEHME MEIST 0.7CM

SCHNEIDE ALLE TEILE JE ZX GEGENGLEICH/ SPIEGELVERKEHRT 1U. .
URUCK




3. DIESE TEILE HAST DU NUN TUGESCHNITTEN.

L. MARKIERE DIR AN DEN BEIDEN SCHNITTKANTEN MIT
BLAUER LINIE DIE MITTE (ABMESSEN ODER MITTIG
FALTEN).

3. LEGE BEIDE TEILE RECHTS AUF RECHT, DIE MITTEN
UBEREINANDER UND FIXIERE BEIDE TEILE MIT
STOFFKLAMMERN ODER NADELN.

e

6. FALTE UNTERES UND OBERES TEIL MITTIG (WIE AUF DEM BILD) UND MARKIERE
DIR DIE MITTEN.

7. DIESE TEILE HAST DU NUN (MITTELTEIL IST BEREITS TUSAMMEN GENAHT).

8. LEGE UNTERES UND MITTIGES TEIL, RECHTS AUF RECHT, MIT DEN MITTEN

UBEREINANDER, AUFEINANDER UND FIXIERE ES 6UT. )
TURUCK




9. KLAPPE DIE TUSAMMENGENAHTEN
TEILE WIEDER AUSEINANDER, SO DASS
DU DIE SCHONE SEITE VOM STOFF
WIEDER SEHEN KANNST.

10. FALTE DEIN ZUSAMMENGENAHTES
UNTERETIL MITTIG TUSAMMEN UND
MARKIERE DIR DIE MITTE AN DER
OBEREN SCHRAGE.

3 1I. LEGE DAS OBERE MUTZENTEIL, RECHTS

AUF RECHTS, AUF DAS UNTERE

_© MUTIENTEIL. DIE MITTENMARKIERUNGEN
A LIEGEN DABEI WIEDER AUFEINANDER.

FIXIERE BEIDE TEILE MITEINANDER UND

“ NAHE DIE SIE TUSAMMEN.

- |\CH BEVORIUGE DEN GERADSTICH
(STICHLANGE 3), STATT DER OVERLOCK,
DA MAN SPATER DIE NAHTE AUSEINANDER
KLAPPEN KANN UND DAMIT DIE NAHTE

FLACHER WERDEN. |
TURUCK




2. KLAPPE DIE MUTZENTEILE WIEDER
AUSEINANDER.

\CH EMPFEHLE, DIE NAHTE NOCH
FINMAL ABZUSTEPPEN. DAMIT SIE
SCHON FLACH LIEGEN.

3. DREHE VOR DEM ABSTEPPEN DIE
MUTZE UM, SO, DASS DU DIE
STOFFRUCKSEITE UND DAMIT DIE
NAHTE SIEHST.

KLAPPE NUN DIE NAHTIUGABEN SO.
DASS SICH KEINE NAHTZUGABEN
UBERLAGERN ODER SEHR DICKE
STELLEN ENTSTEHEN.

NAHE UBER DIE NAHTTUGABEN MIT
EINEM GERADSTICH, STICHLANGE 3.3, .

k. SO SOLLTE ES NUN AUSSEHEN.
SOLLTEN DEINE NAHTE JETIT ETWAS
WELLIG SEIN, BUGELE, OHNE DRUCK
MIT HEIREM DAMPF DARURER. BIS SIE
SICH WIEDER GERADE TIEHEN.

NAHE AUF GLEICHE WEISE NOCH DIE
RUCKSEITE DER MUTTZE.

HIER GEHT ES WEITER

TURUCK




B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFFTE BEANIE VARIANTE 3
SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTEL <~ <~

|. DRUCKE DEINE SCHNITTTEILE AUS, KLEBE SIE LAUT KLEBEPLAN TUSAMMEN UND
LERSCHNEIDE SIE DANN, WIE AUF DIESEM BILD.

2. POSITIONIERE DIE SCHNITTTEILE AUF DEM STOFF UND UBERTRAGE DIE UMRISSE
DEINER SCHNITTTEILE GANT EXAKT AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN BEDEUTEN, DASS DIE MUTIE NICHT
PASST.

AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL TERSCHNITTEN HAST. MUSST DU NUN EINE
NAHTZUGABE HINTU GEBEN.

WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTZUGABE EXAKT ,WEG NAHEN" DA SONST DIE MUTZE
1U KURT ODER 7U LANG WIRD.

AM BESTEN MISST DU VORHER MAL DEINE NAHTBREITE. \CH NEHME MEIST 0.7CM
SCHNEIDE ALLE TEILE JE 2X GEGENGLEICH/ SPIEGELVERKEHRT 1TV

<Z:ZURU(K -




3. FALTE DEINE 3 MUTZENTEILE JEWEILS HALFTIG UND MARKIERE DIR DIE MITTEN.
DABEI LIEGEN DIE AURENKANTEN IMMER BUNDIG.

L. KLAPPE ALLE 3 TEILE WIEDER AUF.

9. LEGE DAS UNTERE UND MITTLERE MUTZENTEIL, RECHTS AUF RECHTS, AUFEINANDER.

( MITTE AUF MITTE) UND RICHTEST DIE ECKEN DANACH AUS.

WENN JETIT ETWAS NAHTZUGABE AUREN UBER STEHT IST DAS NICHT SCHLIMM, DU
SCHNEIDEST ES SPATER EINFACH AB

NAHE DIE BEIDEN MUTZENTEILE TUSAMMEN.

\CH BEVORTUGE DEN GERADSTICH (STICHLANGE 3), STATT DER OVERLOCK, DA DAMIT DIE

NAHTE FLACHER WERDEN.
6. KLAPPE DIE MUTZENTEILE WIEDER AUSEINANDER.

TURUCK




/. LEGE NUN, AUF GLEICHER WEISE,
DAS OBERE MUTTZENTEIL AN UND
NAHE ES FEST.

8. KLAPPE ALLE TEILE WIEDER
AUSEINANDER UND STEPPE DIE
TEILUNGSNAHTE AB (GERADSTICH,
STICHLANGE 3,9)—

WENN SICH DEINE NAHTE DANACH
ETWAS WELLEN, BUGELE, OHNE
DRUCK, MIT HEIREM DAMPF DARUBER.

9. NAHE NUN AUF GLEICHE WEISE DIE
RUCKSEITE DER MUTTZE.

HIER GEHT ES WEITER

-~ TURUCK




B DIE GETEILTE, NICHT GERAFETE BEANIE VARIANTE 4
SCHWIERIGKEITSGRAD: GEHOBEN = <~ <~ < =

|. DRUCKE DEINE SCHNITTTEILE AUS, KLEBE SIE LAUT KLEBEPLAN TUSAMMEN UND
LERSCHNEIDE SIE DANN. WIE AUF DIESEM BILD. TEILUNGSLINIE 3 WIRD HIER EINFACH

VERLANGERT

inkl. O,
bbbbbb

2. POSITIONIERE DIE SCHNITTTEILE AUF DEM STOFF UND UBERTRAGE DIE UMRISSE DEINER
SCHNITTTEILE GANT EXAKT AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN BEDEUTEN, DASS DIE MUTZE NICHT
PASST.

AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL TERSCHNITTEN HAST. MUSST DU NUN EINE
NAHTZUGABE HINIU GEBEN.

WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTZUGABE EXAKT ,WEG NAHEN" DA SONST DIE MUTZE TU
KURZ ODER U LANG WIRD.

AM BESTEN MISST DU VORHER MAL DEINE NAHTBREITE. \CH NEHME MEIST 0.7CM

SCHNEIDE ALLE TEILE JE 2X GEGENGLEICH/ SPIEGELVERKEMRT 7U. o o
(.




3. DIESE TEILE HAST DU NUN
LUGESCHNITTEN.

LS ERSTES NAHST DU DIF
SCHNITTKANTE TWISCHEN

| TEL | UND TEIL 7

| TUSAMMEN (BLAUE LINIEN).

L. FALTE DAFUR BEIDE TEILE MITTIG, SO
DASS DIE SEITENKANTEN IN EINER LINIE
LIEGEN.

3. MARKIERE DIR AN DEN BEIDEN
SCHNITTKANTEN DIE MITTE.

b. LEGE TEIL | UNDZ RECHTS AUF RE(HT
AN DEN MITTEN UBEREINANDER UND

~ FIXIERE BEIDE TEILE MIT STOFFKLAMMERN
. ODER NADELN.

- NMHE DIE BEIDEN TEILE MIT GERADSTICH

. (LANGE 3) TUSAMMEN.

7. NIMM DIR NUN TEIL 3 UND 3. DIESE MUSSEN NUN AN DER SCHNITTKANTE MIT DER
GRUNEN LINIE (BILD3) TUSAMMEN GENAHT WERDEN.

ERMITTLE DIE MITTE (ABMESSEN ODER FALTEN)

8. LEG TEIL 3 UND 9, RECHTS AUF RECHTS, MIT DEN MITTEN UBEREINANDER UND FIXIERE

it o
«Q;,ZURUCK




9. KLAPPE DIE TUSAMMENGENAHTEN TEILE WIEDER
AUSEINANDER. SO DASS DU DIE SCHONE SEITE VOM
STOFF WIEDER SEHEN KANNST.

DU HAST NUR NOCH 3 MUTZENTEILE.

ERMITTLE DIR DIE MITTEN (DURCH ABMESSEN ODER
MITTIGES FALTEN) DER BEIDEN SCHNITTKANTEN
IWISCHEN UNTEREM UND MITTLEREM MUTZENTEIL
(GELBE LINIEN).

10. LEGE UNTERES UND MITTIGES
MUTZENTEIL, RECHTS AUF RECHTS,
AUFEINANDER (MITTENMARKIERUNGEN
AUFEINANDER).

FIXIERE BEIDE TEILE UND NAHE SIE
TUSAMMEN.

IIl. KLAPPE UNTERES UND MITTIGES
MUTZENTEIL WIEDER AUSEINANDER. DIE
SCHNITTKANTE ZUM OBEREN MUTZENTEIL HIN,
SOLLTE SCHON GERADE SEIN.

WENN BEI DIR SO EINE ECKE UBER STEHT
(KLEINES BILD) HAST DU NICHT NICHT GANI
SAUBER GEARBEITET (HIER WURDE NICHT DIE
GESAMTE N7 WEG GENAHT. DIE DU HINTU
GEFUGT HAST).




12. NUN NAHST DU UNTERES UND
OBERES MUTTENTEIL TUSAMMEN.

FALTE BEIDE TEILE MITTIG
(SEITENKANTEN BUNDIG) UND
MARKIERE DIR DIE MITTEN.

3. LEGE BEIDE TEILE WIEDER RECHTS
AUF RECHTS (MITTEN UBEREINANDER)
UND NAHE SIE ZUSAMMEN
(GERADSTICH, LANGE 3).

k. NUN ST DEIN EINES
MUTZENTEIL FERTIG.
NAHE AUF GLEICHE WEISE
NOCH DAS RUCKTEIL
DEINER MUTTE.

\CH EMPFEHLE, DIE NAHTE

- NUN NOCH EINMAL

; ABTUSTEPPEN, DAMIT SIE
——— SCHON FLACH LIEGEN.

KLAPPE DATU DIE NAHTZUGABEN AUF DER RUCKSEITE SO. DASS SICH KEINE NAHT—
TUGABEN UBERLAGERN ODER SEHR DICKE STELLEN ENTSTEHEN.
NAHE UBER DIE NAHTZUGABEN MIT EINEM GERADSTICH, STICHLANGE 3.9,

9. SOLLTEN DEINE NAHTE JETIT ETWAS WELLIG SEIN, BUGELE, OHNE DRUCK, MIT
HEIREM DAMPE DARUBER BIS SIE SICH WIEDER GERADE TIEHEN.
HIER GEHT ES WEITER

i




B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFETE BEANIE VARIANTE 9
SCHWIERIGKEITSGRAD: GEHOBEN =~ <= <= < =

|. DRUCKE DEINE SCHNITTTEILE AUS, KLEBE SIE LAUT KLEBEPLAN IUSAMMEN UND
LERSCHNEIDE SIE DANN, WIE AUF DIESEM BILD.

2. POSITIONIERE DIE SCHNITTTEILE AUF DEM STOFF
UND UBERTRAGE DIE UMRISSE DEINER SCHNITTTEILE
GANT EXAKT AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN
BEDEUTEN, DASS DIE MUTZE NICHT PASST.

AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL
TERSCHNITTEN HAST, MUSST DU NUN EINE
NAHTZUGABE HINIU GEBEN.

WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTIUGABE EXAKT ,WEG NAHEN" DA SONST DIE MUTZE
IU KURT ODER 71U LANG WIRD.

AM BESTEN MISST DU VORHER MAL DEINE NAHTBREITE. \CH NEHME MEIST 0.7CM
SCHNEIDE ALLE TEILE JE ZX GEGENGLEICH/ SPIEGELVERKEHRT 1U.

R




3. DIESE TEILE HAST DU TUGESCHNITTEN. ERMITTELE NUN DIE MITTEN DER
SCHNITTKANTEN.

L. FALTE TEIL | UND 3 MITTIG (SEITENKANTEN BUNDIG) UND MARKIERE DIR DI
MITTEN.

3. TEIL 3 UND L FALTEST DU ANDERS, DORT FALTEST DU DIE SCHNITTKANTE MITTIG,
DIE MIT DER BLAUEN LINIE VERSEHEN IST. (DU KANNST ES AUCH ABMESSEN)—

DIE SEITENKANTEN LIEGEN DABEI NICHT BUNDIG.

6. DU HAST JETZT ALLE MITTEN MARKIERT.

7. LEGE JEWEILS TEIL | UND 2, SOWIE TEIL 3 UND L RECHTS AUF RECHTS, AUFEINANDER.
(MITTE AUF MITTE) UND RICHTEST DIE ECKEN DANACH AUS.

NAHE DIE BEIDEN MUTZENTEILE TUSAMMEN.

\CH BEVORTUGE DEN GERADSTICH (STICHLANGE 3), STATT DER OVERLOCK, DA DAMIT DIE
NAHTE FLACHER WERDEN.

8. KLAPPE DIE MUTZENTEILE WIEDER AUSEINANDER.

TURUCK




9. NUN HAST DU NUR NOCH 2 MUTZENTEILE.
VOM UNTEREN HAST DU BEREITS DIE MITTE
MARKIERT, DAS OBERE KLAPPST DU MITTIG
LUSAMMEN (ES LIEGT KOMPLETT
DECKUNGSGLEICH) UND MARKIERST DIR AN DER
UNTERKANTE WIEDER DIE MITTE.

0. LEGE DAS UNTERE MUTZENTEIL, MITTE
AUEF MITTE UND RECHTS AUF RECHTS, AUF DAS
OBERE MUTZENTEIL.

FIXIERE BEIDE TEILE MITEINANDER UND NAHE
SIE TUSAMMEN (GERADSTICH, LANGE 3).

0. KLAPPE ALLE TEILE WIEDER AUSEINANDER UND STEPPE DIE TEILUNGSNAHTE AB
(GERADSTICH, STICHLANGE 3,9)—

12. WENN SICH DEINE NAHTE DANACH ETWAS WELLEN, BUGELE, OHNE DRUCK, MIT
HEIREM DAMPF DARUBER.
NAHE NUN AUF GLEICHE WEISE DIE RUCKSEITE DER MUTZE.

HIER GEHT ES WEITER

TURUCK




C: TUSAMMENNAHEN DER GETEJLTEN
UND GERAFETEN BEANIE

/,/_/( = = Lo 2 - P iy [t i
= 1745 I

. DU NIMMST DIR DEINE 2. BEREITS TUSAMMENGENAHTEN. MUTZENTEILE
(VORDERSEITE. RUCKSEITE). DIE TEILUNGEN VERLAUFEN GEGENGLEICH/
SPIEGELVERKEHRT

2. FALTE DIE MUTZENTEILE JEWEILS MITTIG, RECHTS AUF RECHTS, AUFEINANDER
UND NAHE DIE OFFENEN, INNEREN KANTEN MIT EINEM GERADSTICH TUSAMMEN
(SIEHE BILD D.

3. WICHTIG: LASS DIE NAHT SCHON NACH UNTEN AUSLAUFEN, UMSO
UNSICHTBARER WIRD DEINE NAHT VON AUREN SPATER.

\CH BEVORTUGE HIER DIE NORMALE NAHMASCHINE, DA DAMIT DIE NAHTE SPATER

FLACHER WERDEN ZURUCK ]




L. KLAPPE DIE MUTTENTEILE WIEDER
AUSEINANDER UND DREHE SIE AUF
RECHTS.

9. LEGE BEIDE MUTIENTEILE, RECHTS
AUF RECHTS, AUFEINANDER.

6. LEGE ALLE TEILUNGSNAHTE DABEI
SAUBER AUFEINANDER UND FIXIERE
DEINE MUTZEN GUT MITEINANDER.
NAHE DEINE MUTZE AN DER
RUNDUNG ZUSAMMEN (ROTE LINIE).

7. NAHE NUN AUCH DEINE
INNENMUTZE (GETEILT/UNGETEILT)
FERTIG.

WIE DU DIE UNGETEILTE MUTZE
NAHST. TEIGE ICH DIR HIER.

WENN DU BEIDE MUTZEN AUS DICKEN
STOFFEN NAHEN MOCHTEST, DANN
KURZT DU DEINE INNENMUTIE BITTE
UM 2—3CM (SIEHE HIER)

HIER GEHT ES WEITER:

(iiZURUCK




D: DIE UNGETEILTE BEANIE

SCHWIERIGKEITSGRAD: EINFACH =~

|. DRUCKE DEINE
SCHNITTTEILE AUS
UND KLEBE SIE WIE

BRUCH -

Gl AUF DIESEM BILD

TUSAMMEN.

= 7S
P e B2 N

— == /. LEGE DEINEN STOFF DOPPELT (IN

DEN BRUCH UND LEGE DEIN
SCHNITTTEIL MIT DER SEITE, DIE MIT
DRUCH" GEKENNTEICHNET IST, AUF
DIE GEFALTETE SEITE.

FIXIERE DAS SCHNITTEIL MIT
STOFFKLAMMERN AM STOFF, SO DASS
NIX VERRUTSCHT UND UBERTRAGE DIE
UMRISSE AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MM MEHR STOFF KANN
BEDEUTEN, DASS DIE MUTZE SPATER
NICHT PASST.

3. SCHNEIDE DEINE BEANIE IM
BRUCH 1V.

-~ TURDCK




L. KLAPPE DIE BEANIE
AUF.

DIE RECHTE
STOFFSEITE SCHAUT
NACH OBEN.

3. KLAPPE DIE AURSENSEITEN
JEWEILS, OBEN AN DEN SPITIEN
BUNDIG, NACH INNEN.

FIXIERE OBEN DIE RUNDUNGEN
MITEINANDER.

NAHE DIE AUREREN RUNDUNGEN
OBEN AUF BEIDEN SEITEN
TUSAMMEN.

6. BEGINNE OBEN AN
DER SPITZE UND LASSE
DIE NAHT FLIEREND
NACH UNTEN
AUSLAUFEN. SO
ENTSTEHEN KEINE
UNSCHONEN BEULEN
SPATER.

TURUCK
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7. SO SIEHT DEINE NAHT NUN AUS.

8. LEGE JETIT DIE BEIDEN OFFENEN
SEITENKANTEN (GRUNE LINIE)
AUFEINANDER UND DREHE SIE NACH
AUREN.

OBEN ST DEINE MUTZE NUN NOCH
OFFEN (ROTE LINIE).

DIE SEITEN, DIE DU EBEN OBEN
GESCHLOSSEN HAST, LIEGEN VORN
UND HINTEN MITTIG (BLAUE LINIE).

9. GREIFE OBEN IN DIE MUTIE
UND LEGE DIE
SCHNITTKANTEN BUNDIG
AUFEINANDER.

-~ TURDCK




0. LEGE DABEI DIE BEIDEN, BEREITS VERNAHTEN, NAHTE BUNDIG AUFEINANDER.
WENN DU DIESE NAHTE VORHIN NICHT MIT DER OVERLOCK GENAHT HAST,
KANNST DU DIESE NUN AUSEINANDER KLAPPEN (II.) UND DIESE SO MIT EINER
STOFFKLAMMER ODER STECKNADEL FIXIEREN. SO WIRD DIE NAHT SCHON FLACH.

SCHON BUNDIG MITEINANDER FIXIERT
HAST, NAHST DU SIE NUN TUSAMMEN.

FLACHER WERDEN DIE NAHTE MIT DEM
GERADSTICH.

3. FERTIG

NAHE NUN AUCH NOCH DEINE
INNENMUTTE.

WENN DU INNEN— UND
AURENMUTTE FERTIG HAST
GEHT ES HIER WEITER:

ORI




E: DER KAPUZENSCHIRM
SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTEL = = =~

| SCHNEIDE DAS SCHNITTTEIL
KAPUZENSCHIRM® IN DEINER
GRORE 7U UND SCHNEIDE DAVON
3 TEILE 1U:

IX UNTERSEITE, IX OBERSEITE

X ZWISCHENSCHICHT FUR STAND.
DIE NAHTTUGABE IST BEREITS
ENTHALTEN,

2. ALS ZWISCHENSCHICHT EIGNET SICH ALLES, WAS WASCHBAR UND FLEXIBEL
IST, JEDOCH AUCH ETWAS STAND UND FESTIGKEIT MIT BRINGT.

\CH NEHME AM LIEBSTEN BODENWISCHTUCHER. DIESES MAL HABE ICH EINEN
SOFTSHELL—REST GENOMMEN.

3. NIMM DIR DEINE 3 SCHIRMTEILE ZUR
HAND.

TURUCK




L. LEGE DIE OBERSEITE DES SCHIRMS
AUF DEINE TWISCHENSCHICHT.

J. LEGE DIE SCHIRMUNTERSEITE,
RECHTS AUF RECHTS, AUF DIE
SCHIRMOBERSEITE UND FIXIERE ALLES
SO MITEINANDER, DASS NICHTS
VERRUTSCHT.

6. NAHE DEN SCHIRM TUSAMMEN UND
SCHNEIDE
7. DIE NAHTIUGABEN ETWAS ZURUCK.

TURUCK




8. WENDE DEN SCHIRM UND STULPE
DABEI DIE UNTERSEITE UM, 5O DASS
NUN DIE TWISCHENLAGE IWISCHEN
SCHIRMUNTERSEITE UND
SCHIRMOBERSEITE LIEGT.

9. ARBEITE DIE FORM SCHON RUND
HERAUS UND FIXIERE DIE NAHT, 50
DASS DIR DAS ABSTEPPEN GLEICH
LEICHTER FALLT.

10. STEPPE DEN SCHIRM RINGSHERUM,
KNAPPKANTIG AB.

IIl. NIMM DIR NUN DIE AURENMUTZE
UND DEN SCHIRM TUR HAND.

TURUCK




12. WENN DU 2 SEITENNAHTE HAST.
DREHST DU DIESE JEWEILS NACH AUREN.
WENN DU EINE MUTZE MIT NUR | NAHT
HAST. DREHST DU DIESE NUN NACH
HINTEN UND MARKIERST DIR GENAU
GEGENUBER DIE MITTE.

MARKIERE DIR AUCH AM SCHIRM DIE
MITTE UND LEGE BEIDE MITTEN
AUFEINANDER. DIE RUNDUNG DES
SCHIRMS TEIGT NACH OBEN.

13. NAHE DEN SCHIRM UNTEN AN DER
MUTZE FEST.

L. NUN NIMMST DU DIR DEINE AURENMUTZE AUCH TUR HAND UND MACHST
HIER WEITER (DU BEHANDELST DIE MUTZE NUN, WIE EINE MUTTE OHNE

SCHIRM). n
TURUCK




F:- HOCHTEIT DER INNEN— UND AURENMUTIE

) 7

. NIMM DIR DEINE INNEN— UND AURENMUTZE UND DREHE DIE AURBENMUTIE
AUF LINKS.

2. STULPE DIE INNENMUTTE, RECHTS AUF RECHTS, IN DIE INNENMUTIE.
WICHTIG IST, DASS ALLE SEITENNAHTE DER INNEN— UND AURENMUTIE GENAU
BUNDIG AUFEINANDER LIEGEN.

FIXIERE DIE MUTZEN UNTEN MITEINANDER.

3. NAHE DIE MUTZEN UNTEN, MIT
| EINER NAHTTUGABE VON | CM,

| TUSAMMEN. AN EINER

~ NAHTLOSEN SEITE LASST DU EINE

WENDEOFNNUNG.

VOR UND NACH DER
—~ WENDEOFFNUNG VERRIEGELST DU
& DIE NAHTE

STICH: GERADSTICH, STICHLANGE
3—3.9, MIT DER OVERLOCK WIRD
DAS SCHLIESEN DER
WENDEOFFNUNG SEHR SCHWIERIG.




L GREIFE IN DIE
| WENDEOFFNUNG UND
N LIEHE DIE INNENMUTIE

b NACH AUREN UND

| WENDE SO BEIDE
- MUTIEN.

DANACH SIEHT ES SO
AUS.

9. STULPE DIE INNENMUTIE
IN DIE AURENMUTTE.

RICHTE DIE NAHTE GUT AUS,
SO DASS SPATER NIX DRUCKT.

6. ARBEITE DIE KANTEN
UNTEN SAUBER AUS,
FIXIERE DIE NAHT DANN.

TURUCK




7 AN DER WENDEOFFNUNG

FALTEST DU BEIDE MUTZEN
UM | CM NACH INNEN,
DESHALR IST ES SO WICHTIG,
DASS DU BEIM
ZUSAMMENNAHEN | CM
ABSTAND TUR SCHNITTKANTE
UNTEN EINHALST.

8. LEGE DIE NAHTZUGABEN
GENAUSO BUNDIG
AUFEINANDER. DASS DIE
UNTERKANTE DER MUTZE
RINGSHERUM GLEICH IST.
FIXIERE AUCH HIER DIE
STOFFLAGEN

9. STEPPE DIE MUTZE UNTEN MIT DEM GERADSTICH, STICHLANGE 3.5 AB.
SOLLTE SICH DIE NAHT WELLEN, BUGELST DU SIE DANACH MIT HEIREM DAMPF

WIEDER GLATT.
UND FERTIG IST DEIN ,ZUCKERHUT" :—)

~ TURUCK
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